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VERARBEITUNG BEI 
WDVS FASSADEN

Beton oder 
Mauerwerk

Dämmplatten

CEP

Grundputz 
mit Gewebe

Oberputz

Gerüstanker-
dübel

VERARBEITUNG BEI 
MAUERWERKSFASSADEN

Beton oder 
Mauerwerk

CEP

Grundputz

Oberputz

Gerüstanker-
dübel

CEP - DER AUFBAU

Dichtungsebene - 
imprägnierter 

Weichschaumsto� 

Patentierter 
Dübelkopf mit 
Putzstruktur

Abstandshalter

  Perfekte Integration in die Fassade

  Dübelabschluss mit Ober� ächenstruktur eines 2 - 3 mm 
Oberputzes 

  Spezialkunststo�  mit optimierter Ober� ächenstruktur für 
dauerhafte Haftung der Fassadenfarbe

  Komprimierbarer Dichtungsring aus imprägniertem 
Weichschaumsto� 

  Hochwertiger Handfräser aus gedrehtem Aluminium mit 
auswechselbaren V2A Edelstahleinsätzen

  Breiter Gri�  für beste Ergonomie und geringe Kraftanstren-
gung

CEP-FRÄSER

CEP - DAS VERSCHLUSSSYSTEM 
FÜR GERÜSTANKERLÖCHER

SCHLAGREGENDICHT UND OPTISCH PERFEKT

 www.deutsche-klebeband.de (09 81) 487 515 08  info@deutsche-klebeband.de (09 81) 487 515 09



DIE VERARBEITUNG

CEP-Fräser in das Gerüstankerloch 
einführen, fest andrücken und drehen, 
bis eine gleichmäßige Vertiefung von 
3 - 4 mm entstanden ist.

Zur zusätzlichen Sicherheit nun eine leichte 
Schicht Fugendichtsto�  auf die Frässtelle
auftragen.

Den am CEP be� ndlichen, imprägnierten Weich-
schaumsto�  durch Rollen und Drücken mit der 
Hand auf unter 12 mm komprimieren.

Bestellformular per Fax an (09 81) 487 515 09

Firma

Name, Vorname

Straße

Telefon

Telefax

Firmenstempel / Unterschrift

PLZ, Ort

Steuer-Nr. Umsatzsteuer-ID

Jetzt den „CEP“ in das Gerüstankerloch einführen 
bis er bündig mit der Putzober� äche sitzt. Am Rand 
austretender Fugensdichtsto�  einfach abstreichen 
und somit einen abschließenden Rand bilden.

Mit entsprechender Fassadenfarbe überstreichen. Fertig.
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Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der DKA Deutsche Klebeband- und Bauwaren-Agentur GmbH habe ich erhalten und akzeptiere diese hiermit.
Unsere AGB‘s � nden Sie auch auf unserer Homepage www.deutsche-klebeband.de

CEP VERSCHLUSSSYSTEM FÜR GERÜSTANKERLÖCHER

Deutsche Klebeband- und
Bauwaren-Agentur GmbH
Technologiepark 1
91522 Ansbach

Geschäftsführer: Wilfried Dietz 
Telefon: (09 81) 487 515 08
Telefax: (09 81) 487 515 09
Internet: www.deutsche-klebeband.de

Registergericht: Amtsgericht Ansbach
HRB 4481
USt-Id.-Nr.  DE 814 969 594
St.Nr. 203/124/50063

Bankverbindung: Volksbank Dinkelsbühl
Kto.-Nr. 222 194  ·  BLZ 765 910 00
Swift: DE38765910000000222194 
BIC: GENODEF1DKV

Artikelbezeichnung VE Bestellmenge

25 x CEP Gerüstankerloch-Verschlussdübel 1

CEP Fräser für Gerüstankerloch-Verschlussdübel 1

CEP Starter-Set (1 Fräser + 1 Karton á 25 Dübel) 1


